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Bei den genannten Daten handelt es sich

um Richtwerte und sind auf den Zustand bei
definierter Laborverdichtung bezogen. Die in
dieser Produktinformation enthaltenen Daten
entsprechen dem technischen Wissen der
Firma FRASEBA z. Zt. ihrer Herausgabe. Es
bleibt der Firma FRASEBA vorbehalten, sie zu
gegebenem Zeitpunkt entsprechend neuerer
Erkenntnisse zu ergéanzen, zu andern, sowie
die Eigenschaften zu modifizieren.

Stand: 01.11.2025

KorngroRe (in mm)

‘0—16

Einsatzbereiche

Gebrauchsfertiges Substrat gemafR FLL-Richtlinien Vegetationstrag-
schicht fur intensive Dachbegrinungen in mehrschichtiger Bauweise.
Zum Einbau der oberen 30—40 cm Vegetationstragschicht auf Tief-
garagen. Kann auch als hochwertiges Staudensubstrat verwendet
werden.

Zusammensetzung

Bei dem Fraseba IM Pflanzsubstrat handelt es sich um ein intensives,
mehrschichtiges, mineralisches Dachsubstrat. Es werden ausgewahlte
Rohstoffe als Tragermaterial als Nahrboden und Pflanzen wie Lava,
Bims und gltegesicherter Kompost eingesetzt, produziert nach den
aktuellen Vorgaben der FLL-Richtlinien und der Dingemittelverordnung.

KorngroRenverteilung (Anteil Gesamtmasse in %)

Abschlammbare Bestandteile 5-10%

lose, Big Bag (11)

Fein-/Mittelkies 30-40%

Volumengewicht/Schiittgewicht

Rohdichte trocken 0,95-1,1t/ms3

lieferfeucht nach DIN EN 1097-3 1,00-1,10t/m?

Prifzeugnis v

Einbauempfehlung —

bei max. Wasserkapazitat, verdichtet 1,50-1,70t/m?

Wasserkapazitat

Ausschreibungstext v Wk max. 40-50%
Wasserdurchlassigkeit mod. Kf 10-25mm/min
pH Wert 6,0-8,0
Salzgehalt 1,0-2,59/1
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