
Lager- und Einbauhinweise

– �Getrennte Lagerung von  
Ober- und Unterboden  
gemäß DIN 18915 § 7.3.4; 
Mietenhöhe max. 2 m.

– �Bei Lagerdauer > 8 Wochen 
empfiehlt sich eine Zwischen­
begrünung, um Struktur
verluste zu vermeiden  
(Anhang E, DIN 18915).

– �Einbau nur bei konsistenz­
gerechter Feuchte (kein 
schmierenden Boden);  
Verdichtung in 20 cm Lagen.

– �Auftragshöhe im Endprofil 
mindestens 15 cm.

Nachhaltigkeit

98 % der Ausgangsmaterialien 
stammen aus regionalem  
Bau-/Rückbau-Boden (< 60 km).  
Durch kurze Transportwege,  
elektrische Siebaggregate  
und den Verzicht auf torf- 
haltige Zuschläge sinken die  
CO2-Emissionen pro Tonne  
um > 30% gegenüber Fern- 
beschaffung.

Art-Nr. 10005

IHR ERDENWERK IM RHEIN-MAIN-GEBIET

FRASEBA  
OBERBODEN (0/20)

Typische Produkteigenschaften*

Sieblinie (DIN 4220, (≤ 10 % > 20 mm) 0–18 mm

pH Wert (DIN ISO 10390) 6,0–7,5 

Organische Substanz (DIN 18128) 3–8 M-%

Salzgehalt (DIN EN 13040) < 1,5 g L-1 

Schüttdichte (feucht) (DIN EN 12580) 1,35–1,55 t/m³

Luftkapazität (FLL-Empfehlung) ≥ 18 Vol-%

Wasserkapazität (pF 1,8–4,2) (FLL-Empfehlung) 25–35 Vol-% 
* �Mittelwerte der letzten vier Quartalschargen; chargenbezogene 

Laborberichte erhalten Sie mit dem Lieferschein.

Einsatzbereiche

– Neubau- und Regenerationsflächen im Garten- und Landschaftsbau
– Geländemodellierung und Auffüllungen bis 0,50 m Schichtdicke
– Pflanzbeete für Stauden, Sträucher und Bäume
– �Raseneinsaaten auf Park- und Sportnebenflächen
    (Für DIN 18035-4-Sportplätze liefern wir spezielle Rasentragschichten.)

Beschreibung

Unser Oberboden entsteht aus mehreren, getrennt beprobten und doku-
mentierten Rohboden-Chargen, die an unserem Fertigungsstandort homo-
genisiert und über moderne Siebtechnik auf die Kornfraktion 0–18 mm 
abgesiebt werden. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges, wurzeldurchlässiger 
Oberboden, das alle wesentlichen deutschen Regelwerke für Bodenarbeiten 
einhält und optimale Wachstumsbedingungen für Strauch-, Rasen, Stauden- 
und Gehölzpflanzungen bietet.

Normen- und Rechtskonformität

– ��Produktion in Anlehnung an DIN 18915 / DIN 4220; jede Anlieferung 
wird per Deklarationsschein und Sichtkontrolle freigegeben.

– �Mehrstufiges Sieben reduziert Fremdstoffe; vereinzelte Glas-/ 
Mineralpartikel naturbedingt nicht völlig auszuschließen.

– �Stichproben-Analytik orientiert sich an LAGA M 20 (Z0/Z1*) und 
BBodSchV-Prüfwerten; chargenbedingte Abweichungen möglich.

– �Objektbezogene Nachweise: aktuelles Labor- oder Annahmeprotokoll 
stellen wir auf Wunsch chargenbezogen bereit.

Bei den genannten Daten handelt es sich um Richtwerte und sind auf den Zustand bei definierter 
Laborverdichtung bezogen. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem 
technischen Wissen der Firma FRASEBA z. Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt der Firma FRASEBA  
vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neuerer Erkenntnisse zu ergänzen, zu  
ändern, sowie die Eigenschaften zu modifizieren. Stand: 01.11.2025


