
Einsatzbereiche

Gebrauchsfertige Deckschicht gemäß FLL-Richtlinien (begrünbare
Flächenbefestigungen) für Schotterrasen.
Geeignet u.a. für begrünte Stellplätze, Zufahrten mit gelegentlicher
Befahrung, Parkstreifen, Wege.

Merkmale: druckstabil, entmischungssicher, auch bei ungünstiger  
Witterung gut einbaufähig.

Art-Nr. 10010

Bei den genannten Daten handelt es sich 
um Richtwerte und sind auf den Zustand bei 
definierter Laborverdichtung bezogen. Die in 
dieser Produktinformation enthaltenen Daten 
entsprechen dem technischen Wissen der 
Firma FRASEBA z. Zt. ihrer Herausgabe. Es 
bleibt der Firma FRASEBA vorbehalten, sie zu 
gegebenem Zeitpunkt entsprechend neuerer 
Erkenntnisse zu ergänzen, zu ändern, sowie 
die Eigenschaften zu modifizieren.  
Stand: 01.11.2025

Korngrößenverteilung (Anteil Gesamtmasse in %)

Abschlämmbare Bestandteile 4–8%

Fein-/Mittelkies 10–55%

Volumengewicht/Schüttgewicht

nach DIN EN 1097-3 1,20–1,35 t/m³

lieferfeucht 1,40 t/m³

bei max. Wasserkapazität, verdichtet 1,45–1,65 t/m³

Wasserkapazität

Wk max. 25–38%

Wasserdurchlässigkeit mod. Kf 0,6–3,0 mm/min

pH Wert 6,5–7,8

Salzgehalt 5–50 mg/100 g

Korngröße (in mm)

0–16

Lieferform

lose, Big Bag (1 t)

Prüfzeugnis —

Einbauempfehlung

Ausschreibungstext

FRASEBA  
SCHOTTERRASENDECKSCHICHT (0/16)

IHR ERDENWERK IM RHEIN-MAIN-GEBIET

Zusammensetzung
Mineralische Gesteinskörnung 0/16 (lavabasiert) mit pflanzlichen Anteilen aus 
hochwertigem Kompost und feinkörnigem Oberboden zur Vegetationsführung. 
Abgestufte Kornverteilung zur Standfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit.

Einbauempfehlung (kurz):
–  Schichtdicke: 4–5 cm als Deckschicht auf der Schotterrasen-Tragschicht.
–  Einbauzustand: lieferfeucht; gleichmäßig einbauen, ggf. leicht anfeuchten.
–  �Verdichtung: 2–3 Überfahrten mit leichter Rüttelplatte / Walze; Oberfläche 

nicht „zusammenpolieren“.
–  �Ansaat: standortgerechte Schotterrasen-Mischung; anfängliche Pflege

bewässerung sichern.


