
Einsatzbereiche

Gebrauchsfertiges Schlämmsubstrat in Anlehnung an die FLL- 
Kennwerte für Baumsubstrate und entwickelt nach dem Prinzip  
der Stockholmer Bauweise.

Optimiert für Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterungen an inner­
städtischen Standorten mit mäßiger bis knapper Wasserversorgung.

Zusammensetzung
Lava 0–6/8 mm, Pflanzenkohle, Huminstoff, Ton, Sand

Leonardit: hoher Huminsäuregehalt > steigert Kationenaustausch­
kapazität (KAK), verbessert Nährstoffverfügbarkeit, fördert mikrobielle
Aktivität

Ton: erhöht Wasserhaltefähigkeit, steigert Nährstoffpuffervermögen,
unterstützt kapillaren Wassertransport

Gesamtwirkung: hohe Speicherleistung bei guter Durchlüftung;  
für nährstoffbedürftige Baumarten und Standorte mit mittlerem  
bis höherem Wasserdefizit.

Vorteil
Ausgewogene Mischung mit guter Speicherleistung und  
Nährstoffpufferung – die Standardvariante für viele Standorte. 

Standort
–  �Innenstadtlagen mit hoher Hitzebelastung, mäßiger bis zeitweise 

knapper Wasserversorgung. 
–  �Straßen mit beengtem Wurzelraum und Bedarf an gleichmäßiger 

Nährstoffversorgung.

Geeignete Baumarten
–  Feldahorn (Acer campestre)
–  Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia)
–  Hainbuche (Carpinus betulus)
–  Ulme ‚New Horizon‘ (Ulmus Hybride) 
�  
� Technische Kennwerte auf der Folgeseite >

Bei den genannten Daten handelt es sich 
um Richtwerte und sind auf den Zustand bei 
definierter Laborverdichtung bezogen. Die in 
dieser Produktinformation enthaltenen Daten 
entsprechen dem technischen Wissen der 
Firma FRASEBA z. Zt. ihrer Herausgabe. Es 
bleibt der Firma FRASEBA vorbehalten, sie zu 
gegebenem Zeitpunkt entsprechend neuerer 
Erkenntnisse zu ergänzen, zu ändern, sowie 
die Eigenschaften zu modifizieren.  
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Mit dem Plus an  

Pflanzenkohle:
min. 10%



Technische Kennwerte (Richtwerte)

Abschlämmbare Bestandteile 14–18 %

Volumengewicht lose 1,05–1,12 t/m³

Wasserkapazität 32–42 %

Kf-Wert mod. 0,03–0,05 mm/min

pH-Wert 6,5–7,5

Salzgehalt 120–180 mg/100 g

Korngröße (in mm)

0–6/8

Lieferform

lose, Big Bag (1 t)

Sonderformen auf Anfrage

Prüfzeugnis

Einbauempfehlung

Ausschreibungstext

IHR ERDENWERK IM RHEIN-MAIN-GEBIET

Art-Nr. 10170

Optionale Pflanzenkohleanreicherung nach Kundenwunsch:  
Die Pflanzenkohle kann individuell mit organischen, organisch- 
mineralischen oder mineralischen Düngern angereichert werden –  
abgestimmt auf Baumart, Standort und Pflanzkonzept.
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