
IHR ERDENWERK IM RHEIN-MAIN-GEBIET

Einsatzbereiche

Schlämmsubstrat in Anlehnung an die FLL-Kennwerte für Baum
substrate, abgestimmt auf die Anforderungen der Stockholmer  
Bauweise.

Geeignet für Pflanzgruben mit wechselnden Feuchtebedingungen 
(Staunässe  Trockenheit).

Zusammensetzung
Lava 0–6/8 mm, Pflanzenkohle, Ton, Lehm, Sand 

Ton: Wasserspeicherung, Nährstoffpufferung, Kapillarität

Lehm: bindet Wasser in feinen Poren und gibt es gleichmäßig ab, 
verbessert Plastizität beim Einschlämmen, reduziert Verdunstungs­
verluste

Gesamtwirkung: gute Wasserversorgung bei schwankender Feuchte, 
verzögert Austrocknung, geeignet für Standorte mit wechselnder  
Wasserversorgung.

Vorteil
Gleichmäßige Wasserabgabe und verzögerte Austrocknung –  
optimal für Standorte mit schwankender Bodenfeuchte.

Standort
Plätze oder Straßenzüge mit wechselnden Bodenfeuchten
(Staunässe/Trockenheit)

Geeignete Baumarten
–  Spitzahorn (Acer platanoides ‚Emerald Queen‘)
–  Winterlinde (Tilia cordata)
–  Esche ‚Westhof’s Glorie‘ (Fraxinus excelsior)
–  Sumpfeiche (Quercus palustris)
�  
� Technische Kennwerte auf der Folgeseite >
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Art-Nr. 10171

Bei den genannten Daten handelt es sich 
um Richtwerte und sind auf den Zustand bei 
definierter Laborverdichtung bezogen. Die in 
dieser Produktinformation enthaltenen Daten 
entsprechen dem technischen Wissen der 
Firma FRASEBA z. Zt. ihrer Herausgabe. Es 
bleibt der Firma FRASEBA vorbehalten, sie zu 
gegebenem Zeitpunkt entsprechend neuerer 
Erkenntnisse zu ergänzen, zu ändern, sowie 
die Eigenschaften zu modifizieren.  
Stand: 01.11.2025

Mit dem Plus an  

Pflanzenkohle:
min. 10%



IHR ERDENWERK IM RHEIN-MAIN-GEBIET

Technische Kennwerte (Richtwerte)

Abschlämmbare Bestandteile 16–22 %

Volumengewicht lose 1,08–1,15 t/m³

Wasserkapazität 34–46 %

Kf-Wert mod. 0,02–0,04 mm/min

pH-Wert 6,5–7,8

Salzgehalt 110–170 mg/100 g

Korngröße (in mm)

0–6/8

Lieferform

lose, Big Bag (1 t)

Sonderformen auf Anfrage

Prüfzeugnis

Einbauempfehlung

Ausschreibungstext

Art-Nr. 10171

Optionale Pflanzenkohleanreicherung nach Kundenwunsch:  
Die Pflanzenkohle kann individuell mit organischen, organisch- 
mineralischen oder mineralischen Düngern angereichert werden –  
abgestimmt auf Baumart, Standort und Pflanzkonzept.
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