
IHR ERDENWERK IM RHEIN-MAIN-GEBIET

Einsatzbereiche

Schlämmsubstrat in Anlehnung an die FLL-Kennwerte für Baum
substrate, speziell für die Stockholmer Bauweise entwickelt.

Einsatz bei Pflanzgruben mit Staunässegefahr, schweren Böden  
oder hochversiegelten Flächen mit Starkregenbelastung.

Zusammensetzung
Lava 0–6/8 mm, Pflanzenkohle, Bims, Sand.

Bims: Poröses, mineralisches Gestein mit hoher Wasserspeicherkapa-
zität in den Mikroporen, gute Luftführung im Wurzelraum, strukturstabil 
auch bei wiederholter Durchfeuchtung und Austrocknung, fördert die 
gleichmäßige Wasserabgabe.

Sand: Erhöht die Wasserdurchlässigkeit, verbessert das Einschlämm-
verhalten, reduziert Feinsedimentation in den Hohlräumen.

Gesamtwirkung: Gut drainierendes Substrat mit hoher Luftkapazität 
und zuverlässiger Wasserspeicherung; ideal für Standorte mit Staunäs-
segefahr, gleichzeitig Sicherstellung einer ausreichenden Durchlüftung 
des Wurzelraums.

Vorteil
Drainagestark und dennoch wasserspeichernd durch Bims –  
verhindert Staunässe und sorgt für gute Belüftung.

Standort
–  �Standorte mit Staunässegefahr oder schweren Böden, die schnell 

entlüftet werden müssen 
–  �Straßenabschnitte mit hoher Versiegelung und Bedarf an schneller 

Entwässerung nach Starkregen

Geeignete Baumarten
–  Silberlinde (Tilia tomentosa)
–  Gleditschie (Gleditsia triacanthos),
–  Platane (Platanus x hispanica)
–  Amberbaum (Liquidambar styraciflua)

� Technische Kennwerte auf der Folgeseite >

FRASEBA STRUKTURERDE V3 – KB (EINSCHLÄMMBAR) (0/8) 
MIT LAVA, PFLANZENKOHLE UND BIMS

Art-Nr. 10173

Bei den genannten Daten handelt es sich 
um Richtwerte und sind auf den Zustand bei 
definierter Laborverdichtung bezogen. Die in 
dieser Produktinformation enthaltenen Daten 
entsprechen dem technischen Wissen der 
Firma FRASEBA z. Zt. ihrer Herausgabe. Es 
bleibt der Firma FRASEBA vorbehalten, sie zu 
gegebenem Zeitpunkt entsprechend neuerer 
Erkenntnisse zu ergänzen, zu ändern, sowie 
die Eigenschaften zu modifizieren.  
Stand: 01.11.2025

Mit dem Plus an  

Pflanzenkohle:
min. 10%
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Technische Kennwerte (Richtwerte)

Abschlämmbare Bestandteile 8–12 %

Volumengewicht lose 0,95–1,03 t/m³

Wasserkapazität 26–35 %

Kf-Wert mod. 0,05–0,08 mm/min

pH-Wert 6,3–7,5

Salzgehalt 100–160 mg/100 g

Korngröße (in mm)

0–6/8

Lieferform

lose, Big Bag (1 t)

Sonderformen auf Anfrage

Prüfzeugnis

Einbauempfehlung

Ausschreibungstext

Art-Nr. 10173

Optionale Pflanzenkohleanreicherung nach Kundenwunsch:  
Die Pflanzenkohle kann individuell mit organischen, organisch- 
mineralischen oder mineralischen Düngern angereichert werden –  
abgestimmt auf Baumart, Standort und Pflanzkonzept.
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