
IHR ERDENWERK IM RHEIN-MAIN-GEBIET

Einsatzbereiche

Schlämmsubstrat in Anlehnung an die FLL-Kennwerte für Baum
substrate, mit erweitertem Pflanzenkohlenanteil nach dem Konzept  
der Stockholmer Bauweise.

Optimal für extrem trockene Innenstadtlagen, hohe Strahlungs- 
wärme und Pflanzungen ohne gesicherte Bewässerung.

Zusammensetzung
Lava 0–6/8 mm, Pflanzenkohle (erhöhter Anteil), Huminstoff, Ton, Sand.

Erhöhter Pflanzenkohlenanteil: Gegenüber Variante 1 deutlich mehr 
Pflanzenkohle, was die Wasserspeicherleistung und Nährstoffbindung 
erheblich steigert. Gleichzeitig erhöht sich das Luftporenvolumen, was 
die Sauerstoffversorgung der Wurzeln verbessert, und die Durchwurze-
lung beschleunigt.

Leonardit: liefert wie in Variante 1 huminsäurereiche Substanz, die
Kationenaustauschkapazität erhöht und die mikrobielle Aktivität  
fördert  – hier jedoch im Zusammenspiel mit mehr Pflanzenkohle  
längerfristig wirksamer.

Ton: unterstützt Kapillarität, Wasserspeicherung und Nährstoffbindung, 
verstärkt durch die Wechselwirkung mit dem höheren Pflanzenkohlen-
anteil.

Vorteil
Maximierte Speicher- und Pufferkapazität durch doppelten Pflanzen-
kohlenanteil – speziell für extreme Trockenstressstandorte.

Standort
–  �Extrem trockene Innenstadtlagen mit hoher Strahlungswärme und 

stark begrenztem Wurzelraum
–  �Pflanzungen ohne gesicherte Bewässerung in der Anwuchsphase, 

bei denen eine schnelle Etablierung wichtig ist

Geeignete Baumarten
–  Feldulme ‚Rebona‘ (Ulmus minor)
–  Zerr-Eiche (Quercus cerris),
–  Mehlbeere (Sorbus aria)
–  Schnurbaum (Styphnolobium japonicum)

� Technische Kennwerte auf der Folgeseite >

FRASEBA STRUKTURERDE V4 – K+ (EINSCHLÄMMBAR) (0/8) 
WIE V1, JEDOCH ERHÖHTER PFLANZENKOHLEANTEIL

Art-Nr. 10174

Bei den genannten Daten handelt es sich 
um Richtwerte und sind auf den Zustand bei 
definierter Laborverdichtung bezogen. Die in 
dieser Produktinformation enthaltenen Daten 
entsprechen dem technischen Wissen der 
Firma FRASEBA z. Zt. ihrer Herausgabe. Es 
bleibt der Firma FRASEBA vorbehalten, sie zu 
gegebenem Zeitpunkt entsprechend neuerer 
Erkenntnisse zu ergänzen, zu ändern, sowie 
die Eigenschaften zu modifizieren.  
Stand: 01.11.2025

Mit dem Plus an  

Pflanzenkohle:
min. 20%



IHR ERDENWERK IM RHEIN-MAIN-GEBIET

Technische Kennwerte (Richtwerte)

Abschlämmbare Bestandteile 12–16 %

Volumengewicht lose 1,00–1,06 t/m³

Wasserkapazität 36–48 %

Kf-Wert mod. 0,03–0,05 mm/min

pH-Wert 6,8–7,8

Salzgehalt 120–190 mg/100 g

Korngröße (in mm)

0–6/8

Lieferform

lose, Big Bag (1 t)

Sonderformen auf Anfrage

Prüfzeugnis

Einbauempfehlung

Ausschreibungstext

Art-Nr. 10174

Optionale Pflanzenkohleanreicherung nach Kundenwunsch:  
Die Pflanzenkohle kann individuell mit organischen, organisch- 
mineralischen oder mineralischen Düngern angereichert werden –  
abgestimmt auf Baumart, Standort und Pflanzkonzept.

FRASEBA STRUKTURERDE V4 – K+ (EINSCHLÄMMBAR) (0/8) 
WIE V1, JEDOCH ERHÖHTER PFLANZENKOHLEANTEIL


