
Einsatzbereiche

Gebrauchsfertiges Substrat gemäß FLL-Richtlinie „Empfehlungen zur 
Versickerung und Wasserrückhaltung“ (Ausgabe 2005).

Berücksichtigt die Vorgaben der DWA-M 153 (Belastungsdifferen
zierung) und DWA-A 138 (Bemessung von Versickerungsanlagen).

Geeignet für Mulden, Rigolen und Versickerungsflächen zur ortsnahen 
Regenwasserbewirtschaftung. Das Substrat nimmt Niederschlagswas-
ser auf, speichert es zwischen und leitet es zeitverzögert an den Unter-
grund ab. Dabei erfüllt es die geforderten kf-Werte von 10–3–10–6 m/s 
(DWA-A 138/FLL) und unterstützt durch mineralische und biologische 
Filterwirkung die Reinigung des Wassers.

Durch die Kombination mit organischen Zuschlägen ist eine dauerhaf-
te Vegetationsdecke möglich, z.B. mit Rasen oder standortgerechten 
Pflanzen. Typische Einsatzorte sind Grünflächen, Innenhöfe oder auch 
technische Bauwerke mit begrünten Oberflächen.

Art-Nr. 10046

Bei den genannten Daten handelt es sich 
um Richtwerte und sind auf den Zustand bei 
definierter Laborverdichtung bezogen. Die in 
dieser Produktinformation enthaltenen Daten 
entsprechen dem technischen Wissen der 
Firma FRASEBA z. Zt. ihrer Herausgabe. Es 
bleibt der Firma FRASEBA vorbehalten, sie zu 
gegebenem Zeitpunkt entsprechend neuerer 
Erkenntnisse zu ergänzen, zu ändern, sowie 
die Eigenschaften zu modifizieren.  
Stand: 01.11.2025
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IHR ERDENWERK IM RHEIN-MAIN-GEBIET

Zusammensetzung

Mineralisches Substrat auf Basis von Sand, Bims, Lava und Kies mit  
geringen organischen Zuschlägen (< 5 %), hergestellt nach den Vorgaben 
der FLL-Versickerungsempfehlungen.

Die Zusammensetzung ist so gewählt, dass die in DWA-A 138 geforderten 
hydraulischen Eigenschaften (Durchlässigkeit) und die in der FLL definier-
ten stofflichen Anforderungen (Korngrößenverteilung, Salzgehalt, organi-
sche Substanz) eingehalten werden.

� Technische Kennwerte auf der Folgeseite >
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Korngrößenverteilung (Anteil Gesamtmasse in %)

Abschlämmbare Bestandteile ≤5%

Fein-/Mittelkies 10–20%

Volumengewicht/Schüttgewicht

nach DIN EN 1097-3 1,25–1,40 t/m³

lieferfeucht 1,60–1,85 t/m³

bei max. Wasserkapazität, verdichtet 1,10–1,30 t/m³

Wasserkapazität

Wk max. 45–50%

Wasserdurchlässigkeit mod. Kf 10–3–10–6 m/s

pH Wert 6,5–8,0

Salzgehalt 50–100 mg/100 g

Korngröße (in mm)

0–8

Lieferform

lose, Big Bag (1 t)

Prüfzeugnis

Einbauempfehlung —

Ausschreibungstext


