
Einsatzbereiche

Gebrauchsfertiges Material gemäß FLL-Richt- linien für Planung, Bau 
und Instandhaltung von wassergebundenen Wegedecken. Einbau als 
Deckschicht bei wassergebundenen Wegedecken für fußläufig oder 
befahrbare Flächen.

– �Fuß- und Radwege, Parkanlagen, Friedhöfe 
– �Plätze und Wege mit gelegentlichem PKW-Verkehr 
– �Flächen mit erhöhter Beanspruchung (Pflegemaschinen, Lieferverkehr) 

Art-Nr. Deckschicht 0/8: Mittelgrau 10219, Grau-beige 10189, Gelb-beige 10196  ·  dyn. Schicht 0/16: 10220

Produktbeschreibung

Die FRASEBA Wegedecke ist eine geprüfte, wassergebundene  
Deckschicht aus Naturstein. 
 
Sie erfüllt die Anforderungen des FLL-Fachberichts „Planung, Bau  
und Instandhaltung von wassergebundenen Wegedecken“ und bietet 
eine langlebige, wasserdurchlässige und pflegeleichte Oberfläche. 
 
Für regionale Projekte können wir die Farbe Mittelgrau aus heimischen 
Vorkommen liefern. Für eine hellere Anmutung stehen die Varianten 
Grau-beige und Gelb-beige aus dem Jura zur Verfügung. 

Bei den genannten Daten handelt es sich 
um Richtwerte und sind auf den Zustand bei 
definierter Laborverdichtung bezogen. Die in 
dieser Produktinformation enthaltenen Daten 
entsprechen dem technischen Wissen der 
Firma FRASEBA z. Zt. ihrer Herausgabe. Es 
bleibt der Firma FRASEBA vorbehalten, sie zu 
gegebenem Zeitpunkt entsprechend neuerer 
Erkenntnisse zu ergänzen, zu ändern, sowie 
die Eigenschaften zu modifizieren.  
Stand: 01.11.2025.

Eigenschaften 

Material Naturstein, schadstofffrei (Z0 nach LAGA)

Farben Mittelgrau (regional)
Grau-beige (Jura)
Gelb-beige (Jura)

Wasserdurchlässigkeit kf-Wert > 1×10–⁴ cm/s

Tragfähigkeit Scherfestigkeit > 150 kN/m2 
(FLL-Anforderung ≥ 100)

Beständigkeit frost- und verschleißfest

Ökologisch versickerungsfähig, vollständig reversibel

Körnung Deckschicht (in mm)

Deckschicht (nach FLL): 
0/8 mm  
Dyn. Schicht (nach FLL): 
0/16 mm 

Lieferform

lose ab Werk 

Lieferung per Kippfahrzeug

WASSERGEBUNDENE WEGEDECKE  
EINBAU- UND PFLEGEANLEITUNG (FLL-KONFORM) 

IHR ERDENWERK IM RHEIN-MAIN-GEBIET



Einbauhinweise (nach FLL) 

Dreischichtiger Aufbau

Erdplanum:  
tragfähig, eben, frostfrei herstellen  
(Ev² ≥ 45 MN/m², in Ausnahmefällen ≥ 30 MN/m²) 

1.	� Tragschicht: Mineralgemisch 0/32 oder 0/45 mm 
Dicke:

	 – mind. 12 cm bei Geh- und Radwegen 
	 – 25–35 cm bei PKW-Belastung 
	 – ≥ 35 cm bei hoher Belastung 

2.	� Dynamische Schicht: Mineralgemisch 0/16 mm 
Fuß- und Radwege: 6–8 cm 

3.	� Deckschicht: FRASEBA Wegedecke 0/8 mm 
Stärke: 4–6 cm 
Verdichtung:	

	 – Tragschicht/Dynamische Schicht: Ev² ≥ 80 MN/m²  
	 – bei stärkerer Belastung Ev² ≥ 100 MN/m² 
 
Entwässerung:  
–	 Gefälle: 2–6 %, Regelwert 2,5 % 
 
Nachbehandlung:  
–	 Endfestigkeit stellt sich nach mehreren Nass-/Trockenwechseln ein 
–	 Leichtes Wässern nach Einbau beschleunigt die Verfestigung 

Pflegehinweise 

–  �Regelmäßige Kontrolle der Oberfläche und Nachprofilierung bei Bedarf 
–  �Bei Auswaschungen oder Spurrinnen Material ergänzen und verdichten 
–  �Wege nach starken Regenereignissen kontrollieren und gegebenen-

falls nacharbeiten 
–  �Bei Frostaufgang können Wege zeitweise gesperrt werden 
–  �Staubentwicklung kann durch leichtes Wässern reduziert werden 
–  �Punktbelastungen durch schwere Fahrzeuge vermeiden
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